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【 摘 要 】 随 着 移动 互联 网 、 云 计算 、 物 联网 的 发 展 ,建筑 信息 化 管理 的 手段 也 在 不 断 拓宽 。GDAD-PCMIS 是 基于 
BIM 开发 的 装配 式 建筑 协同 管理 系统 ,可 用 于 装配 式 建 筑 的 设计 、 构 件 加 工 、 施 工 全 过 程 。 该 系统 采用 相应 的 编码 
、 系统 对 BIM 模型 信息 进行 轻 量化 后 ,存储 于 网 络 数据 库 中 进行 管理 应 用 。 在 此 数据 基础 上 ,系统 针对 多 工种 、 多 单 
位 之 间 的 协同 流程 和 管理 要 点 ,以 项 目 部 品 库 和 项 目 进 度 管控 为 系统 核心 , 辅 以 设计 提 资 会 议 信息 、 单 据 管理 \ 进 
Jj 度 计划 安排 等 内 容 ,通过 移动 端 和 电脑 端 进行 信息 交互 及 全 周期 的 管理 。 同 时 ,各 参 建 单位 也 可 采用 API 接口 与 
内 部 相关 管理 系统 数据 对 接 ,进一步 挖掘 BIM 模型 信息 的 价值 。 
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由 于 装配 式 建筑 高 度 集成 化 .工业 化 的 特性 ， 
决定 了 其 在 设计 施工 过 程 中 ,信息 协同 与 管理 的 复 
芍 虞 和 重要 性 。 当 前 装配 式 住宅 项 目 运用 BIM 技 
术 吃 行 模型 构建 及 应 用 已 逐步 成 熟 , 构 件 加 工 的 工 
业 化 水 平 也 在 不 断 提高 。 但 在 工程 协同 与 管理 方 
面 $ 肌 于 企业 间 信 息 壁 又 和 管理 方式 的 不 一 致 , 目 
前 在 跨 企业 的 协同 过 程 中 , 仍 主要 采用 传统 方式 ， 
未 能 体现 工业 化 、 信 息 化 的 优势 。 本 文采 用 B/S 模 
式 构 建 基于 互联 网 的 管理 系统 CDAD-PCMIS , 将 
BIM 模型 信息 进行 轻 量化 存储 ,针对 协同 管理 过 程 
的 相关 需求 进行 系统 开发 ,以 使 BIM 的 信息 贯穿 项 
目 建设 的 全 生命 周期 ,并 得 以 充分 运用 。 

2 国内 外 相关 研究 概述 

在 基于 BIM 模型 进行 AEC 全 流程 应 用 中 ,对 数 
据 交 互 有 buildingSMART 制定 的 IFC 标准 格式 、 中 
国 建 研 院 主编 的 《建筑 信息 模型 应 用 统一 标准 》 等 ; 
在 行业 细 分 上 ,轨道 交通 .路桥 已 有 《城市 轨道 交通 建 
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筑 信 息 模 型 (BIM) 建 模 与 交付 标准 》 等 ; 在 模型 构建 
及 交互 上 主要 有 Revit、ArchiCAD、P - BIM Tekla 等 
建 模 软件 ; 在 建造 管理 阶段 有 广 联 达 5SD 鲁班 BIM 
等 ; 在 运 维 阶段 有 广州 地 铁 综合 类 管理 系统 等 ; 大 
型 房地产 开发 商 也 采取 自行 开发 等 方式 进行 企业 
内 部 管理 系统 基于 BIM 模型 的 拓展 应 用 。 

而 在 加 工 制造 业 , 生产 企业 在 综合 管理 上 有 
ERP( 企 业 资 源 计划 ) 系统 ,在 制造 过 程 有 PDM( 产 
品 数据 管理 ) .CAPP( 计算 机 辅助 工艺 过 程 设计 ) 等 
各 类 加 工 辅助 平台 ,已 在 机 械 制 造 、. 和 车船 生 产 、 电 子 
产品 装配 等 行业 广泛 应 用 。 

BIM 的 各 种 底层 及 应 用 层 均 已 有 较 多 人 研究 , 构 
件 的 工业 化 制造 管理 也 十 分 成 熟 。 但 与 制造 业 不 
同 的 是 ,建设 项 目 参 建 方 的 职能 和 工作 内 容 均 不 同 
程度 的 差异 , 而 在 参 建 多 方 之 间 如 何 协 同 、 信 息 如 
何 传递 .如 何 进 行 多 方 决策 ,这 些 方面 尚 没有 较为 
系统 可 行 的 方式 及 一 个 多 方 共 建 的 信息 平台 。 

本 文 针对 装配 式 住宅 设计 施工 过 程 中 的 协同 
流程 及 要 点 ,架设 基于 BIM 模型 的 跨 企 业 协 同 平 
台 ,以 装配 式 住宅 为 例 , 进 行 需求 分 析 及 开发 。 
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3 平台 概况 


3.1 应 用 背景 

随 着 装配 式 建筑 应 用 的 日 益 广泛 ,在 实际 设计 
施工 中 , 面 对 装配 式 建筑 的 综合 性 与 复杂 性 ,更 凸 
显 沟通 协同 以 及 项 目 管理 的 重要 性 。 在 运用 BIM 
模型 进行 设计 加 工 与 建造 的 过 程 中 ,如 何 能 有 效 运 
用 模型 中 的 信息 ,如 何 对 信息 进行 合理 处 理 ,如 何 
对 信息 在 时 间 空间 传递 是 信息 化 的 核心 。 

在 传统 的 建筑 协同 模式 中 ,各 专业 图 纸 单独 给 
制 CAD 平面 图 ,通过 邮件 及 电话 对 图 纸 问题 进行 沟 
通 和 提 资 ,并 由 现场 施工 单位 分 别 查 阅 各 专业 图 
纸 = 对 木 模板 进行 切割 留 洞 和 预 埋 管 等 处 理 ,钢筋 
等 下 依靠 现场 放样 .下 料 、 绑 扎 、 狂 计 微 调 进行 处 
理 Sj 上 述 问 题 ,基本 靠 现场 多 工种 汇总 , 遇 到 问题 
{证 现场 解决 ,造成 大 量 人 力 物 力 财力 的 浪费 ,也 
使 得 施工 进度 计划 无 法 准确 控制 。 

和 ~ 而 装配 式 建筑 需要 把 设计 ,工种 配合 .施工 措 
施 < 施工 模拟 等 都 安排 在 前 期 ,通过 计算 机 技术 和 
协同 管理 平台 进行 信息 的 汇总 ,部 件 生产 也 都 安排 
在 所 厂 车 间 中 一 体 化 完成 。 体 现 装配 式 建 筑 优势 
的 通 方正 是 建设 项 目 信息 的 高 度 集成 化 ,这 就 意味 
着 末 同 工种 间 、 企 业 间 信 息 的 高 度 集成 。 在 设计 前 
期 就 要 充分 考虑 和 整合 不 同 工 种 的 成 果 。 在 施工 
过 其中 ,现场 需 提前 合理 安排 各 层 各 类 型 构件 的 加 
工 SE 输 ,装配 、 后 浇 及 检测 等 环节 。 

3:25 需求 分 析 

3.2. 1 参 建 企业 间 协 同 管理 的 需求 

在 装配 式 住 宅 设计 、 加 工 、 现 场 装配 .后 浇 等 过 
程 中 ,各 专业 集成 度 高 ,对 构件 生产 工艺 要 求 也 较 
高 。 各 单位 协同 内 容 及 流程 见 图 1。 装 配 构件 厂家 
作为 总 包 下 属 的 分 包 单位 ,层级 关系 也 不 易 管控 ， 
如 果 该 流程 仍 采用 传统 的 邮件 及 微 信 群 进行 协同 ， 
流程 将 会 较为 反复 、 低 效 。 

3.2.2 各 设计 工种 间 的 协同 需求 

设计 阶段 各 专业 的 内 容 需 统一 协调 后 反馈 在 
深化 图 上 进行 预 留 , 需 通过 BIM 模型 可 视 化 协同 和 
进行 调整 ,并 集中 制作 项 目 部 品 模型 ,最 后 生成 加 
工 图 。 

3. 2.3 ”设计 与 现场 问题 的 沟通 需求 

深化 图 由 设计 单位 协调 各 专业 后 完成 ,并 提交 

厂家 确认 具体 措施 和 节点 连接 做 法 。 在 预 拼装 和 


设计 单位 


全 专业 施工 图 
设计 、 深 化 图 


设计 提 资 


审核 


1 各 参 建 方 协同 管理 流程 需求 


各 标准 层 不 断 施工 过 程 中 ,设计 问题 和 现场 安装 的 
情况 可 通过 协同 系统 及 时 反馈 到 各 单位 ,共同 进行 
处 理 。 
3.2.4 预制 构件 资料 跟踪 与 可 溯 的 需求 

在 各 层 流水 施工 过 程 中 ,通过 协同 系统 ,可 协 
调 深化 图 修改 与 确认 、 工 厂 设 计 模 板 图 、 构 件 预 制 、 
运 抵 现 场 堆放 、 现 场 单 位 吊装 和 节点 浇筑 、 现 浇 区 
域 施 工 ` 质量 检测 等 不 同 流程 不 同 单位 的 各 项 工 
作 。 在 不 同 阶段 , 均 可 对 数量 众多 的 各 类 构件 进行 
跟踪 查询 ,其 采购 加工、 验收 等 文件 材料 均 可 统一 
归档 ,帮助 参 建 各 方 对 现场 进度 和 质量 进行 准确 
控制 。 
3.3 协同 流程 人 员 职 责 及 层级 

协同 过 程 中 , 参 建 各 方 主 要 分 为 :业主 、 勘 察 单 
位 \ 设 计 单 位 .施工 单位 、 构 件 加 工厂 家 、 监 理 单位 、 
质 监 站 。 

业主 及 其 授权 的 项 目 管理 单位 作为 项 目的 总 
指挥 ,对 设计 成 果 进 行 审 核 及 招标 、 下 发 施工 单位 ; 
对 各 项 联系 单 .签证 进行 审核 ; 对 项 目 进度 进行 总 
体 控 制 。 其 中 设计 部 与 设计 单位 对 接 ,工程 部 与 施 
工 单位 对 接 。 

勘察 设计 单位 的 各 专业 之 间 进 行 提 资 与 确认 ; 
对 构件 厂家 的 加 工 图 进行 审核 ; 在 施工 过 程 中 ,与 
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业主 设计 部 对 接 处 理事 项 ; 对 施工 单位 提出 的 洽 商 
单 及 各 事项 进行 审核 提交 意见 。 

施工 单位 作为 总 包 单位 ,要 完成 工程 施工 过 程 
的 各 个 事项 。 构 件 加 工 由 施工 单位 进行 招 投标 , 施 
工 单位 统筹 构件 加 工 .运输 .吊装 过 程 的 各 种 事项 。 

监理 单位 与 质 监 站 作为 工程 的 监督 ,在 整个 生 
产 施工 过 程 中 ,应 对 材料 质量 、 施 工 质量 进行 监督 。 
验收 时 ,由 业主 牵头 ,由 施工 单位 整理 相关 资料 交 
付 验 收 。 

各 方 层 级 关系 见 图 2。 


图 2 项 目 协同 层级 关系 


平台 实施 技术 路 线 

吉 合 相关 工程 案例 的 实施 流程 ,本 文采 用 B/ 
S 模式 ” ,通过 Revit 进行 BIM 模型 的 建立 ,对 各 阶 
段 国 模 型 进行 轻 量化 后 存储 在 MySQL 数据 库 ,采用 
PHP 进行 PC 及 手机 端的 交互 界面 开发 。 相 关 成 果 
亦 周 反馈 到 模型 上 。 平 台 根据 权限 需求 ,提供 API 
数据 接口 , 供 各 单位 与 其 内 部 管理 系统 对 接 。 平 台 
技术 路 线 见 图 3。 
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图 3 平台 技术 路 线 


4 平台 开发 技术 要 点 


4.1 SaaS 模式 

传统 BIM 应 用 管理 系统 均 采 用 商业 软件 的 方 
式 ,将 相关 功能 需求 整合 在 软件 中 。 但 装配 式 建筑 
需要 多 单位 协同 , 如 各 方 分 别 配置 相关 软件 和 硬 
件 , 则 成 本 较 高 也 较为 麻烦 。 随 着 网 络 及 移动 互联 
发 展 ,SaaS 模式 日 渐 成 为 主流 。Saas 全 称 为 软件 即 
服务 ,将 服务 所 需 的 所 有 信息 放置 在 软件 商 的 服务 
器 中 ,用户 访 问 即 可 完成 相应 的 应 用 功能 。 

4.2 核心 数据 存储 

传统 的 Revit 模型 采用 中 心 文件 ,存储 于 服务 
器 中 ,数据 存储 及 操作 需要 通过 基于 Revit 平台 的 
二 次 开发 进行 ,效率 及 开放 性 不 如 架设 于 服务 器 中 
的 数据 库 。 

ODBC 是 微软 公司 建立 的 一 套数 据 库 访 问 操作 
规范 ,Revit 等 软件 也 遵照 其 标准 可 方便 地 进行 数据 
导出 。 本 文采 用 MySQL 数据 库 ,MySQL 作为 开源 的 
关系 型 数据 库 , 广 泛 应 用 在 互联 网 行业 中 ,各 类 接 
口 操作 均 十 分 完善 ,各 类 仓储 系统 (WMS ) 、 运 输 系 
统 (TMS) 均 可 直接 接 入 数据 库 中 ,不 需要 全 套 系统 
都 只 局 限 采 用 一 个 厂家 的 产品 。 

CDAD-PCMIS 系统 将 BIM 模型 数据 导出 到 数 
据 库 中 , 轻 量化 后 进行 数据 库 的 存储 , 供 后 续 协 同 
读 写 操作 。 

4.3 数据 可 视 化 

文本 数据 采用 Web 网 页 端 进行 表示 ,文本 、 图 
表 平面 简 图 等 内 容 可 采用 Javascript 相关 库 进 行 可 
视 化 ,并 支持 跨 终 端 浏览 ,主流 的 电脑 或 手机 浏览 
器 均 可 直接 浏览 ,系统 界面 见 图 4。 

4.4 模型 轻 量化 

模型 轻 量 化 的 内 容 查询 相当 于 REVIT 的 明细 
表 , 内 容 进 行 一 定 的 轻 量 化 处 理 后 存储 在 网 络 服务 
器 中 。 根 据 加 工 安排 进行 构件 分 组 ,创建 部 品 集 。 
扫描 条 形 码 后 ,显示 所 在 栋 、 层 、 阶 段 (深化 图 审定 、 
加 工 、 现 场 扒 放 .吊装 )\ 质 监 情 况 。 来 料 进 场 、 外 观 
检查 合格 证 等 相关 信息 手机 拍照 录入, 存储 在 对 
应 构件 的 附件 内 容 中 。 并 显示 涉及 本 构件 的 相关 
洽 商 单 .设计 联系 单 、 验 收文 件 .设计 文 件 `. 相 关内 
容 索 引 。 

4.5 协同 内 容 信息 化 
协同 内 容 信息 化 是 指 将 常用 的 一 些 文本 类 信 
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部 品 库 
EE 
[ol a 楼 层 | 所 在 户型 | Revit 编 号 版 本 号 | 缩 赂 图 | 状态 人 i 
国医 一 吕 E | all | 
1 |2 现 浇 蚊 柱 3 1F “8B 户 型 300011222402 1 00 加 工 完成 ”@ 太 曾 区 一 = 
FE 现 浇 蝙 柱 3 1F 6 户型 300011221256 1 00 加 工 完成 他 一 面 
3 | 这 现 淡 蚁 柱 3 1F B 户 型 300011222122 1 00 加 工 完 成 ”全 六 面 
4 |5 现 浇 蝙 柱 3 1F A 户 型 300011221756 1 00 加 工 完成 ”多 曾 
5 6 现 浇 蝙 柱 3 1F A 户 型 300011222368 1 00 加 工 完 成 ”全 浪 面 三 下 发 加 工 图 “证 运输 及 堆 场 “w 已 吊装 
区 现 浇 蝙 柱 3 1F A 户 型 300011222129 1 00 加 工 完 成 “全 面 
Ean . 现 浇 蚁 柱 3 1F A 户型 300011221382 1 00 加 工 完成 ”@# 面 
8 19 现 浇 暗 柱 3 1F A 户 型 300011222776 1 00 加 工 完成 外 苗 
图 4 模型 部 品 数据 轻 量化 管理 页 面 
自荐 接 相合 在 管理 系 中 进行 提交 与 查阅 , 并 辅 以 和 
权限 管理 及 电子 确认 等 机 制 ,及 已 推进 项 目 进程 信 SU 
三 .具体 有 以 下 内 容 ”” 联系 单 VVV V VY 
加 (1) 通 甬 用 表格 及 内 容 系 统 , 如 联系 单 ( 发 文 . 设 设计 变更 V 
计 变 更 、 提 资 单 .设计 变更 洽 商 单 等 ) 会 议 纪要 图 工程 技术 洽 商 单 V V V 
继 众 审 记录 、 签 到 表 、 验 收文 件 (分 项 工程 验收 记 ， 
寺 了 艺 试 柱 记录 表 隐蔽 工程 施工 记录 表 、 毅 载 斌 0 
骏 缚 果 等 ) ` 设 计 文 件 ( 地 质 勘 察 报告 .各 阶段 模型 整改 通知 V V V V 
图 纸 等 )、 整改 通知 等 ; 设计 提 资 单 V 
会 (2) 项 目 日 程 表 ,如 会 议 计划 、 通 用 公告 .施工 各 阶段 出 图 YY V 
这 计划 .材料 采购 供应 、 到 场 日 期 等 相关 信息 ; 表 2 ”处 理 权 限 
四 (3) 项 日 通信 录 ,如 项 日 各 公共 微 信和 群 (设计 部 阶段 一 阶段 - ”阶段 
及 温 计 单位 、 工程 部 及 施工 方 、 桩 基 施 工 、 装 配 式 施 发 出 权限 待 拒 签 结果 ”提出 方 
敬 ) 项 目 各 方 联系 方式 。 办 收 收 回复 验证 
关系 VvV Vv V 
4.6 流程 权限 控制 VvV V V 
系统 提供 的 参 建 人 员 分 为 :业主 .勘察 .设计 工程 技术 洽 商 单 VvV Vv V 
(建筑 结构、 设备、 装修 ) .土建 施工 、 构件 加 工厂 V Y V 
家 .安装 施工 .装修 等 。 其 中 ,根据 协同 流程 中 ,不 0 
同 角色 的 权限 有 所 区 别 。 以 各 项 单据 事项 的 处 理 et oe a v 
流程 为 例 ,不 同 角色 有 不 同 的 权限 ,并 将 此 整合 在 设计 提 资 单 V V 
系统 控制 代码 内 进行 交互 界面 控制 , 见 表 1 及 表 2。 各 阶段 出 图 V_ V V 
其 余 管理 内 容 袭 述 。 
人 而 各 类 事项 和 表格 条 目 则 连通 部 品 库 和 时 间 管理 ， 


S 协同 流程 及 平台 应 用 


5.1 整体 架构 

有 别 于 传统 的 管理 系统 采用 分 类 电子 表格 的 
模式 ,本 文 的 协同 系统 以 双核 心 进行 项 目的 推进 ， 
即 以 "时间 线 ”为 流程 核心 “部 品 库 ” 为 数据 核心 ， 


具体 架构 见 图 5。 

由 于 Revit 等 建 模 软 件 在 模型 构建 及 关系 处 理 
上 已 经 足够 完善 ,基本 能 达到 LOD300 ~ 400 的 层 
次 。 本 系统 对 几何 模型 信息 不 做 操作 ,而 读 取 
信息 进行 项 目 模 型 及 预制 构件 厂家 日 期 等 方面 的 
信息 协同 ,以 完成 LOD500 的 相关 内 容 需 求 。 
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< 十 5 双核 心 架 构图 


GN 
5 也 基本 功能 

加 (D) 页 面 的 登录 .浏览 .权限 管理 .十 表 、 信 息 确 
认 等 基本 的 管理 系统 功能 。 

一 (2) 协 同 管理 横道 图 功能 。 该 功能 除 传统 的 施 
六 浊 度 计划 外 ,还 提供 参 建 各 方 基于 时 间 线 的 信息 
聚合 (如 设计 进度 信息 、 深 化 加 工 信 息 .会 议 信息 、 
斑 遂 材料 及 进度 管理 信息 ) , 见 图 6。 

三 (3 ) 将 Revit 模 型 进行 轻 量化 处 理 ,以 每 个 部 品 
信息 为 单位 ,存储 在 数据 库 中 , 供 各 端口 读 取 , 进 行 
清唱 表格 查询 。 并 提供 二 维 码 进行 移动 端 扫 码 查 
阅 强 度 及 构件 资料 ,以 及 基于 平面 图 纸 立 面 的 图 
片 宁 意 ,辅助 以 施工 阶段 亮 显 显示 及 交互 。 

5.3 设计 协同 
采用 BIM 进行 全 专业 设计 过 程 中 ,信息 交流 不 
进度 计划 


EB se | srtatnty | ee 


等 族 专业 


如 采用 CAD 平面 图 那么 简单 。 本 系统 对 模型 轻 量 
化 后 ,点 击 相应 构件 或 部 品 , 即 可 进行 模型 提 资 ,在 
页 面 显示 基本 的 情况 ,设计 人 员 填 写 修 改 及 待 确认 
内 容 , 在 各 专业 确认 后 可 在 系统 中 同步 至 模型 进行 
修改 。 
5.4 深化 设计 协同 

预制 构件 的 深化 图 由 设计 单位 各 专业 配合 后 
出 图 。 在 系统 中 进行 深化 图 审定 ,提供 给 中 标 厂 家 
进行 加 工 图 、 模 板 图 、 加 工 进度 计划 等 内 容 的 编制 ， 
然后 在 系统 内 可 交付 设计 单位 及 业主 单位 进行 审 
核 确认 。 
5.5 进度 计划 总 控 

在 设计 蓝图 、 加 工 图 确认 、 下 料 加 工 、 运 输 及 现 
场 堆放 ,吊装 、 现 浇 区 域 施 工 等 阶段 , 痰 配 式 住 宅 与 
普通 住宅 相 比 , 参 建 单位 更 多 ,流程 也 更 为 复杂 。 
在 特定 时 间 内 需要 管理 好 各 单位 各 阶段 的 工作 ， 
GDAD-PCMIS 系统 将 各 类 型 信息 集中 汇总 在 时 间 横 
道 图 上 。 与 传统 的 Project、Excel 等 相 比 ,该 时 间 进 
度 是 动态 的 , 随 着 每 个 单位 进行 提交 、 人 和 修改、 确认 
后 , 即 会 实时 更 新 并 可 在 页 面 中 直接 浏览 , 见 图 6。 
5.6 全 流程 资料 可 淹 

采用 BIM 模型 后 ,各 阶段 的 联系 单 、 装 配 式 预 
制 构件 的 出 三 检验 合格 资料 运输 至 现场 后 的 外 观 
检测 及 进 场 等 环节 的 相关 资料 , 均 可 在 系统 内 进行 
归档 。 并 可 以 根据 不 同 参 建 单位 的 权限 进行 查阅 、 
确认 、 下 发 等 操作 处 理 , 见 图 7。 
5.7 可 扩展 的 API 接口 

由 于 不 同 参 建 方 的 职能 .工作 内 容 、 参 与 时 段 、 
应 用 需求 等 均 有 所 差异 , 如果 参照 制造 业 的 做 法 ， 
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图 6 协同 管理 横道 图 界面 
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7 联系 单 下 发 及 确认 页 面 
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需要 通过 一 个 庞大 的 系统 才 可 完成 ,这 在 实施 过 程 
度 很 大 ,其 效率 也 未 必 更 高 。 

〇 CDAD-PCMIS 系统 根据 参 建 方 在 协同 流程 中 的 

桓 交 需求 权限 ,提供 API( 应 用 程序 接口 ) 与 参 建 各 

方 韵 管理 系统 对 接 , 如 业主 的 成 本 及 项 目 管理 系 

统 x 构 件 厂家 的 仓储 管理 系统 .运输 管理 系统 、 物 业 

单 喧 的 运 维 管理 系统 等 。 具 体操 作 有 :修改 部 品 状 

态 = 人 建部 品 集 、 监 控 数据 提交 事项 条 目 提交 、 读 

度 计划 等 。 可 远程 提交 HTTP 请 求 至 系统 服务 

器 竹 行 数据 的 交互 ,使 建筑 信息 的 应 用 进一步 开拓 。 


6 案例 


以 广州 市 某 保障 房 项 目 为 例 ,在 设计 阶段 采用 
Revit 及 相关 插件 进行 构件 拆 分 及 加 工 图 设计 。 在 
模型 中 均 存储 有 构件 的 各 项 设计 属性 , 见 图 8 及 图 着 sa a 
9。 采用 GDAD-PCMIS 系统 导入 Revit 模型 并 进行 RE 
轻 量化 处 理 后 ,存储 于 网 络 数据 库 中 , 供 各 终端 进 ”” 振 现 浇 暗 往 
行 查阅 。 

在 深化 设计 阶段 ,通过 协同 管理 系统 可 对 每 类 
部 品 进行 扫 码 查阅 及 管理 。 项 目 部 品 数据 库 中 的 
内 容 也 一 直 贯 穿 后 续 的 构件 加 工 运输、 现场 堆放 、 
吊装 .后 浇 及 验收 等 各 阶段 。 同 时 ,在 项 目 推进 过 
程 中 ,业主 及 各 参 建 方 也 通过 本 系统 进行 进度 管 
理 ,有 效 准 确 地 把 控 了 项 目 进程 和 工程 质量 。 a 


8 某 保障 房 标 准 层 模型 
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Research and Development of PC Building s Management 
Information GDAD-PCMIS System Based on BIM 
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Abstract: With the development of mobile Internet, cloud computing and Internet of things, the means of 
building information management are also widening. GDAD-PCMIS is a Bim-based PC building collaborative man- 
agement system, which can be used for the whole life-cycle of PC building induding the design, component pro- 
cessing and construction. The system uses the corresponding coding system to reduce the BIM model information, 
which is later stored in the network database for management applications. Based on the data, the system for the 
multi-type, multi-unit collaborative process and management points between the project treasury and project pro- 
gress control system core, supplemented by design financing, meeting information, document management, sched- 
ule planning Content, through the mobile side and the computer side for information exchange and full-cycle man- 
agement. At the same time, the participating units can also use API interface to get access to the internal manage- 
ment system data ，and can furtherly mine the value of BIM model information. 
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